
Profi Systeme zur Abdichtung der Gebäudehülle

Verbindungsmittel

Orcon F

Bezeichnung Inhalt Einheit Preis/Stck
Orcon F 310 ml Kartusche Anfrage
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Pro Clima

Ein einzelnes Produkt hilft selten. Bei Pro Clima sind deshalb alle 
Produkte optimal aufeinander abgestimmt und fügen sich nahtlos zu 
leistungsfähigen Systemen zusammen.

Anschlussprodukte

Allround Anschlusskleber.

Bestellhotline 0621/72817-0  Fax 0621/72817-28
Email: hwh@hwh-mannheim.de

Einsatzbereich:
Herstellung luftdichter Anschlüsse von Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen aller Art. Verklebung 
winddichter Anschlüsse von Unterdeck- und Unterspannbahnen aller Art. Winddichte Verklebung von 
Wandschalungsbahnen. Verklebung der Überlappungen und Anschlüsse von Rieselschutzbahnen. 
Sehr hohe Klebekraft bei schneller Trocknung. Extrem dehnfähig, dauerelastisch.

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie technische Daten finden Sie unter www.proclima.de
Verarbeitungstemperatur: -10 ° bis + 50 °C
Temperaturbeständigkeit: dauerhast -20 bis + 80 °C



Tescon Vana

Bezeichnung Breite Länge Einheit Preis/lfm
Tescon Vana 6,0 cm 30 m Rolle ANFRAGE
Tescon Vana 7,5 cm 30 m Rolle ANFRAGE
Tescon Vana 10,0 cm 30 m Rolle ANFRAGE
Tescon Vana 15,0 cm 30 m Rolle ANFRAGE
Tescon Vana 20,0 cm 30 m Rolle ANFRAGE

Tescon Invis

Bezeichnung Breite Länge Einheit Preis/lfm
Tescon Invis 6 cm 30 m Rolle ANFRAGE
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Bestellhotline 0621/72817-0  Fax 0621/72817-28
Email: hwh@hwh-mannheim.de

Pro Clima
Allround Klebeband.

Schwarzes allround Klebeband.

 Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie technische Daten finden Sie unter www.proclima.de
Verarbeitungstemperatur: ab -10 °
Temperaturbeständigkeit: dauerhast -40 bis + 90 °C 

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie technische Daten finden Sie unter www.proclima.de
Verarbeitungstemperatur: ab -10 °
Temperaturbeständigkeit: dauerhast -40 bis + 90 °C

Einsatzbereich:
Außen: Herstellung der Winddichtheit von Wandschalungsbahnen auch hinter Lückenschalungen. 
Winddichte Verklebungen von Holzwerkstoffplatten zur Unterdeckung. Luftdichte Verklebung von 
Aufdach- und Sanierungsdampfbremsen und Luftdichtungsbahnen. Innen: Luftdichte Verklebung von 
Dampfbremsen und Luftdichtungsbahnen sowie von luftdichten Holzwerkstoffplatten.

Einsatzbereich:
Innen: Luftdichte Verklebung von Dampfbremsen und Luftdichtungsbahnen sowie von luftdichten 
Holzwerkstoffplatten. Außen: Luftdichte Verklebung von Aufdach und Sanierungsdampfbremsen und 
Luftdichtungsbahnen. Herstellung der Winddichtheit von Unterdeck-,Unterspann- und 
Wandschalungsbahnen. Winddichte Verklebungen von Holzwerkstoffplatten zur Unterdeckung. 6 
Monate frei bewitterbar.



Tescon Profil

Bezeichnung Breite Länge Einheit Preis/lfm
Tescon Profil 6 cm 30 m Rolle ANFRAGE

Tescon Naideck

Bezeichnung Breite Länge Einheit Preis/lfm
Tescon Naidec 5 cm 30 m Rolle ANFRAGE
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Pro Clima

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie technische Daten finden Sie unter www.proclima.de
Verarbeitungstemperatur: ab -10 °
Temperaturbeständigkeit: dauerhast -40 bis + 90 °C

Eckklebeband.

Doppelseitiges Nageldichtungsband.

Einsatzbereich:
Als Nageldichtband unterhalb der Konterlattung bei geeigneten Dachkonstruktionen.
Sehr gute Abdichtwirkung fließfähiger Butylkleber dringt tief in die Struktur von Unterdeckungen ein. 
Wasserbeständig, Armierungsgelege zur Verstärkung, enthält kein Bitumen.

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie technische Daten finden Sie unter www.proclima.de
Verarbeitungstemperatur: +5 ° bis + 35 °
Temperaturbeständigkeit: dauerhast – 20 ° bis + 80 ° C

Bestellhotline 0621/72817-0  Fax 0621/72817-28
Email: hwh@hwh-mannheim.de

Einsatzbereich:
Eckanschlüsse von Dampfbrems- und Luftdichtungsebenen, z.B. an Fenster und Türen, sowie weite 
Bauteileckverbindungen im Innen- und Außenbereich.
6 Monate frei bewitterbar, drei getrennt abziehbare Trennfolienstreifen. Sehr dehnfähig, 
anschmiegsam und bleibend verformbar optimal auch als Anschluss an Durchdringungen. 
Wasserfester Kleber.



Contega PV

Bezeichnung Breite Länge Einheit Preis/lfm
Contega PV 20 cm 15 m Rolle ANFRAGE

Contega IQ

Bezeichnung Breite Länge Einheit Preis/lfm
Contega IQ 9 cm 30 m Rolle ANFRAGE

4

Einsatzbereich:
Für den inneren luftdichten Anschluss von Fenstern und Türen an die Dampfbrems- und ist CONTEGA 
IQ auf für den äußeren wind- und schlagregensicheren Anschluss geeignet. Feuchtevariabler sd Wert: 
Fenstereinbau mit dem gleichen Band innen und außen. Vliesseite überputzbar, mit Dehnfalte zur 
Aufnahme von Bauteilbewegungen.

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie technische Daten finden Sie unter www.proclima.de
Verarbeitungstemperatur: ab -10 °
Temperaturbeständigkeit: dauerhast -40 bis + 90 °C

Pro Clima

Einsatzbereich:
Für definierte, gewerkeübergreifende Anschlüsse von Bahnen bzw. Holzwerkstoffplatten an zu 
verputzende Bauteile (Mauerwerk bzw. Beton). 3-lagiges PET Vlies ist einfach einputzbar, keine 
weitere Putzamierung notwendig. Dauerhaft sicher, luftdichter Abschluss nach DIN EN 4108-7.

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie technische Daten finden Sie unter www.proclima.de
Verarbeitungstemperatur: ab -10 °
Temperaturbeständigkeit: dauerhast -40 bis + 90 °C

Dampfbremsendes Putzanschlussband mit Armierung.

Intelligentes Fensteranschlussband.

Bestellhotline 0621/72817-0  Fax 0621/72817-28
Email: hwh@hwh-mannheim.de



Kaflex mono/duo/multi/post

Bezeichnung Typ Breite Länge Bund Preis/Stck
Kalflex mono 6-12 mm 14,5 cm 14,5 cm für 1 Kabel ANFRAGE
Kalflex duo 6-12 mm 14,5 cm 14,5 cm für 2 Kabel ANFRAGE
Kalflex multi 6-12 mm 14,5 cm 14,5 cm für 1-16 Kabel ANFRAGE
Kalflex post 14,0 cm 14,0 cm ANFRAGE

Roflex 20/50/100/150/200

Bezeichnung Typ Breite Länge Bund Preis/lfm
Roflex 20 15-30 mm 14,5 cm 14,5 cm für Rohr ANFRAGE
Roflex 50 50-90 mm 14,0 cm 14,0 cm für Rohr ANFRAGE
Roflex 100 100-120 mm 20,0 cm 20,0 cm für Rohr ANFRAGE
Roflex 150 120-170 mm 25,0 cm 25,0 cm für Rohr ANFRAGE
Roflex 200 170-220 mm 30,0 cm 30,0 cm für Rohr ANFRAGE
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Pro Clima

Bestellhotline 0621/72817-0  Fax 0621/72817-28
Email: hwh@hwh-mannheim.de

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie technische Daten finden Sie unter www.proclima.de
Verarbeitungstemperatur: ab – 10 ° C

Kabel Manschetten.

Einsatzbereich:
Dichtungsmanschette aus robustem und hochflexiblem EPDM. Für schnelle und dauerhaft dichte 
Durchführung von Kabeln und Rohren durch die Luftdichtungsebene. Einatz auch im Außenbereich 
z.B. bei Unterdeckungen oder Sanierungs-Dampfbremsen. Kabel können nachträglich noch 
geschoben oder gezogen werden.

Rohr Manschetten.

Einsatzbereich:
Dichtungsmanschette aus robustem und hochflexiblem EPDM. Für schnelle und dauerhaft dichte 
Durchführung von Rohren durch die Luftdichtungsebene. Einatz auch im Außenbereich z.B. bei 
Unterdeckungen oder Sanierungs- Dampfbremsen.
Rohre können nachträglich noch geschoben oder gezogen werden.

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie technische Daten finden Sie unter www.proclima.de
Verarbeitungstemperatur: ab -10 °
Temperaturbeständigkeit: dauerhast -40 bis + 120 °C



Glumex Ablösemittel

Bezeichnung Inhalt Einheit Preis/lfm
Glumex 400 ml Dose ANFRAGE

Clox

Bezeichnung Durchmesser Stärke Preis/Stck
Clox 106,5 mm 60 mm ANFRAGE
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Klebelöser.

Verschlussstopfen für Einblaslöcher in Holzfaserplatten.

Pro Clima

Bestellhotline 0621/72817-0  Fax 0621/72817-28
Email: hwh@hwh-mannheim.de

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie technische Daten finden Sie unter www.proclima.de

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie technische Daten finden Sie unter www.proclima.de
Verarbeitungstemperatur: ab -10 °
Temperaturbeständigkeit: dauerhast -40 bis + 90 °C


